
EELEVADO

ED
OR DE PE

DC‐
ERSONAS

‐17
S Y MATE

700
ERIALES P

0/2

SONDIKA

MIRANDA DE 

 (+34) 944 711

 : comercial@

POR CREM

200
SIM

ACABAD

CONTROL CPU Y

PANTALLA

A – Vizcaya – Es

EBRO – Burgos

1 600;   (+34) 

@alba.es ;    : w

MALLERA

00
MPLE O DOBLE CA

DO EN ACERO GA

Y SELECTOR DE P

A CON DIAGNOST

paña.

 – España. 

944 531 754 

www.alba.es 

A 

0 
ABINA

ALVANIZADO

PISOS AUTOMATI

ICO DE FALLOS 

CO



DIME

SISTEMA DE CO

FRENO PARACA

NSIONES DE INST

SIMPLE CABIN
 

DOBLE CABINA

ONTROL DE LLAM

AIDAS CON REARM

TALACION 

A 

A 

MADAS DE PLANTA

ME AUTOMATICO

 
AS 

 

Carg
Velo
Dim
Pote

Cont
Altu
Ancl
Altu
Altu
Altu

Más

Carg
Refe
Valo

(*)  h < 1

Pote

Tens

Pote
Inten
Pote
Inten
Prot
Prot

Tens
Ench
Cabl

∙ Mo
∙ Fre
∙ Pal
∙ Pue
∙ Pue
∙ Cer
∙ Pan
   ‐ PU
   ‐ FIN
   ‐ FIN
   ‐ PES
   ‐ FAL

∙ Am
∙ Un
∙ Con
∙ Inte
∙ Inte
∙ Lim
∙ Det
∙ Má
∙ Pes
∙ Arr
∙ Son
∙ Mo
∙ Piso
∙ Señ
∙ Con
∙ Par
∙ Sal
∙ Sist
∙ Bot
∙ Cab
∙ Pla

∙ Pla
∙ Ele
∙ Pla

 

O 

 
ga máxima: 
ocidad: 
ensiones cabina (Lx
encia motores: 

trol motores: 
ra máxima(*): 
lajes cada (max.): 
ra sobre el último a
ra primer anclaje:
ra de carga 

con bidón de
con carro de

stil 
Longitud: 
Peso – 1 Cre
Peso – 2 Cre

ga máxima en mont
erencia normas: 
ores de emisión Son
150 m.  Mástil estándar

 
encia motores: 

sión de suministro:

encia de alimentació
nsidad nominal: 
encia de suministro
nsidad de suministr
tección magnetotér
tección diferencial

Calibre: 
Sensibilida

sión de control: 
hufe herramientas a
le de alimentación:

otoreductores con f
eno paracaídas, con
lanca de bajada de 
ertas de cabina con
ertas de planta con
rramiento de la bas
ntalla de control co
UERTA INT. / EXT. ABIERTAS
N DE MASTIL 
N DE RECORRIDO SUP/INF.
SCANTE AUX EN USO  
LLO EN FRENO DE MOTOR

mortiguadores en la 
idad de control CPU
ntrol de posición po
erruptores de final 
erruptor de segurid
mitador de carga 
tector de presencia
ástil final sin cremal
scante auxiliar para
ranque suave con va
nda térmica PTC en
otores con aviso de 
o de la cabina de ac
ñal acústica de mov
ntrol de secuencia d
rada de emergencia
ida de emergencia,
tema de control de 
tonera de ensayo a
bina exterior de ope
ataforma auxiliar pa

COM
ataforma elevadora 
evador de materiale
ataforma de transpo

©AL

CARAC
EDC‐

20 pax 
20 

xAnxAl):  
2 x 5,5
2 x 6,6

DIR

anclaje: 

e cable: 
 cable: 

m.: 
m.: 
taje: 

nora: 
r, h > 150 m.   Mástil re

CARACT
EDC‐

2 x 5,5
2 x 6,6
400 V
440 V

ón:  11
2

:  20
ro:  3
rmica:  4 x

d: 
3

30

aux.: 
4 x 

SISTEMAS D
 

freno electromecán
 rearme automático
emergencia manua
n bloqueo mecánico
bloqueo mecánico

se s/EN‐12159 
n diagnóstico de fa
  ‐ ELEVADOR EN ZO

‐ ACTIVACION PARA
‐ SOBRECARGA 
‐ FALLO TERMICOS
‐ ELEVADOR LIBRE 

base 
U con registro de in
or encoder magnéti
recorrido superior 
dad superior / inferi

a de mástil 
lera 
 montaje de mástile
ariador de frecuenc
 motores 
desgaste del freno
cero antideslizante
vimiento 
de fases 
a 
 techo accesible co
llamadas de planta
distancia del parac
erador. 
ra montaje de ancl

MPATIBILIDAD MA
por cremallera 

es 
orte 

LBA  MACREL Gro

CTERISTICAS TÉCN
‐1700‐20  E
/ 1.700 Kg. 
m/min. 

3.200 x
5 KW.(50 Hz) 
6 KW.(60 Hz) 
RECTO 

EN‐12

eforzado. 
TERISTICAS ELECT
‐1700‐20  E
5 KW.(50 Hz) 
6 KW.(60 Hz) 
V – 50Hz. 
V – 60Hz. 
1 KW. 
25 A. 
0 KVA. 
32 A. 
x 32 A. 

 
32 A. 
00 mA. 

230 V –
10 mm2

DE SEGURIDAD Y 

ico 
o 
l 
 y eléctrico 
y eléctrico 

llos: 
NA DE 2 m. 
ACAIDAS 

MOTOR 
/ OCUPADO 

cidencias 
co 
/ inferior 
or  

es 
cia    

  

n barandas 
as 
caídas 

ajes. 
ASTIL CON OTROS

oup, SL 

NICAS 
EDC‐2000‐40 

20 pax / 2.
40  m/min. 
x 1.400 x 2.100 mm

2 x 11 

VARIADOR DE F
250 m. 
9 m. 
3 m. 
6 m. 
 

400 mm. 
700 mm. 
M550 
1,5 m. 
98 Kg    
118 Kg  
500 Kg. 

2159 ; 2006/42/CE 
<70dB 

TRICAS 
EDC‐2000‐40 

2 x 11 

380÷460V – 

 30 KW. 
50 A. 

50 KVA. 
63 A. 

4 x 63 A. 
 

63 A. 
300 mA. 
48 V. 

– 50/60 Hz. 1200 W
4 x 16 mm2 
OPCIONES 
DE SERIE 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
         EDC‐2000 
         EDC‐2000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

S ELEVADORES A
PEC‐1

MC‐2000/
PT‐180

EDC‐2000‐60 
000 Kg. 

60  m/min. 

KW. 

FRECUENCIA 

EDC‐2000‐60 
KW. 

50/60 Hz. 

45 KW. 
90 A. 

75 KVA. 
125 A. 

4 x 125 A. 
 

125 A. 
300 mA. 

. 
4 x 25 mm2 

OPCIONAL 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

LBA
150 
/F/A/B 
00F 

Rev.08 




