


INFORMACIÓN GENERAL
Modelo de
máquina

AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500
CCS

AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700
CCS

AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000
CCS

Rendimiento
del hormigón

1,7 m³ (60 ft³) 1,7 m³ (60 ft³) 2,5 m³ (88 ft³) 2,5 m³ (88 ft³) 2,5 m³ (88 ft³) 3,5 m³ (124
ft³)

3,5 m³ (124
ft³)

3,5 m³ (124
ft³)

5,0 m³ (177
ft³)

5,0 m³ (177
ft³)

5,0 m³ (177
ft³)

Neumáticos
estándar

10.5x18" 10.5x18" 12.5x18" 12.5x18" 12.5x18" 405/70x20" 405/70x20" 405/70x20" 405/70x20" 405/70x20" 405/70x20"

Masa en vacío 4000 kg (8818
lb)

4000 kg (8818
lb)

5900 kg
(13007 lb)

5900 kg
(13007 lb)

5900 kg
(13007 lb)

6700 kg
(14771 lb)

6400 kg
(14110 lb)

6700 kg
(14771 lb)

7400 kg
(16314 lb)

7400 kg
(16314 lb)

7400 kg
(16314 lb)

Capacidad
del depósito
de agua

180 L (47,55
gal)

180 L (47,55
gal)

630 L (166,43
gal)

630 L (166,43
gal)

630 L (166,43
gal)

630 L (166,43
gal)

630 L (166,43
gal)

630 L (166,43
gal)

850 L (224,55
gal)

850 L (224,55
gal)

850 L (224,55
gal)

Capacidad de
la pala

270 L (71,33
gal)

- 500 L (132,09
gal)

- 500 L (132,09
gal)

600 L (158,5
gal)

- 600 L (158,5
gal)

600 L (158,5
gal)

- 600 L (158,5
gal)

Velocidad
máxima (refe-
rida a ruedas
con el diáme-
tro máximo
admitido)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

Notas Bomba de
agua autoce-
bante.

Bomba de
agua autoce-
bante. Carga
desde tolva.

Bomba de
agua autoce-
bante.

Bomba de
agua autoce-
bante. Carga
desde tolva.

Bomba de
agua autoce-
bante.

Bomba de
agua autoce-
bante.

Bomba de
agua autoce-
bante. Carga
desde tolva.

Bomba de
agua autoce-
bante.

Bomba de
agua autoce-
bante.

Bomba de
agua autoce-
bante. Carga
desde tolva.

Bomba de
agua autoce-
bante.

MOTOR
Modelo de
máquina

AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500
CCS

AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700
CCS

AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000
CCS

Marca Lombardini Lombardini Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota FPT FPT FPT

Potencia no-
minal

36,6 kW (49
HP)

36,6 kW (49
HP)

83,5 kW (112
HP)

83,5 kW (112
HP)

83,5 kW (112
HP)

83,5 kW (112
HP)

83,5 kW (112
HP)

83,5 kW (112
HP)

96 kW (129
HP)

96 kW (129
HP)

96 kW (129
HP)

@rpm 3000 rpm 3000 rpm 2600 rpm 2600 rpm 2600 rpm 2600 rpm 2600 rpm 2600 rpm 2200 rpm 2200 rpm 2200 rpm

Funciona-
miento

4 tiempos 4 tiempos 4 tiempos 4 tiempos 4 tiempos 4 tiempos 4 tiempos 4 tiempos 4 tiempos 4 tiempos 4 tiempos

Inyección Directa mecá-
nica

Directa mecá-
nica

Electrónica,
Common-rail

Electrónica,
Common-rail

Electrónica,
Common-rail

Electrónica,
Common-rail

Electrónica,
Common-rail

Electrónica,
Common-rail

Electrónica,
Common-rail

Electrónica,
Common-rail

Electrónica,
Common-rail

Número y dis-
posición de
los cilindros

4, Verticales
en línea

4, Verticales
en línea

4, Verticales
en línea

4, Verticales
en línea

4, Verticales
en línea

4, Verticales
en línea

4, Verticales
en línea

4, Verticales
en línea

4, Verticales
en línea

4, Verticales
en línea

4, Verticales
en línea

Cilindrada 2199 cm³
(134 in³)

2199 cm³
(134 in³)

3769 cm³
(230 in³)

3769 cm³
(230 in³)

3769 cm³
(230 in³)

3769 cm³
(230 in³)

3769 cm³
(230 in³)

3769 cm³ (230
in³)

4485 cm³
(274 in³)

4485 cm³ (274
in³)

4485 cm³
(274 in³)

Consumo - - 231 g/kWh
(380 lb/Hp h)

231 g/kWh
(380 lb/Hp h)

231 g/kWh
(380 lb/Hp h)

231 g/kWh
(380 lb/Hp h)

231 g/kWh
(380 lb/Hp h)

231 g/kWh
(380 lb/Hp h)

208 g/kWh
(342,16 lb/Hp
h)

208 g/kWh
(342,16 lb/Hp
h)

208 g/kWh
(342,16 lb/Hp
h)

@rpm - - 2600 rpm 2600 rpm 2600 rpm 2600 rpm 2600 rpm 2600 rpm 1900 rpm 1900 rpm 1900 rpm

Normativa de
emisiones

Stage IIIA/
Tier 3

Stage IIIA/Tier
3

Stage IIIB/Tier
4i

Stage IIIB/Tier
4i

Stage IIIB/Tier
4i

Stage IIIB/Tier
4i

Stage IIIB/Tier
4i

Stage IIIB/Tier
4i

Stage IIIB/Tier
4i

Stage IIIB/Tier
4i

Stage IIIB/Tier
4i

Sistema de
refrigeración

Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido

Admisión Natural Natural Turbo com-
presor after-
cooler

Turbo com-
presor after-
cooler

Turbo com-
presor after-
cooler

Turbo com-
presor after-
cooler

Turbo com-
presor after-
cooler

Turbo com-
presor after-
cooler

Turbocom-
presor 16 vál-
vulas, afterco-
oler

Turbocom-
presor 16 vál-
vulas, afterco-
oler

Turbocom-
presor 16 vál-
vulas, afterco-
oler

Filtro de aire - - Precalenta-
miento del ai-
re, prefiltro
autolimpia-
dor del aire y
prefiltro de
combustible

Precalenta-
miento del ai-
re, prefiltro
autolimpia-
dor del aire y
prefiltro de
combustible

Precalenta-
miento del ai-
re, prefiltro
autolimpia-
dor del aire y
prefiltro de
combustible

Precalenta-
miento del ai-
re, prefiltro
autolimpia-
dor del aire y
prefiltro de
combustible

Precalenta-
miento del ai-
re, prefiltro
autolimpia-
dor del aire y
prefiltro de
combustible

Precalenta-
miento del ai-
re, prefiltro
autolimpiador
del aire y pre-
filtro de com-
bustible

Precalenta-
miento del ai-
re y prefiltro
de combusti-
ble

Precalenta-
miento del ai-
re y prefiltro
de combusti-
ble

Precalenta-
miento del ai-
re y prefiltro
de combusti-
ble

TRANSMISIÓN
Modelo de
máquina

AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500
CCS

AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700
CCS

AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000
CCS

Tipo de trans-
misión

Hidrostática:
con bomba
de caudal va-
riable

Hidrostática:
con bomba
de caudal va-
riable

Hidrostática:
con bomba
de caudal va-
riable

Hidrostática:
con bomba
de caudal va-
riable

Hidrostática:
con bomba
de caudal va-
riable

Hidrostática:
con bomba
de caudal va-
riable

Hidrostática:
con bomba
de caudal va-
riable

Hidrostática:
con bomba
de caudal va-
riable

Hidrostática:
con bomba
de caudal va-
riable

Hidrostática:
con bomba
de caudal va-
riable

Hidrostática:
con bomba
de caudal va-
riable

Inversión Electrohidráu-
lica

Electrohi-
dráulica

Electrohi-
dráulica

Electrohidráu-
lica

Electrohi-
dráulica

Electrohi-
dráulica

Electrohi-
dráulica

Electrohidráu-
lica

Electrohidráu-
lica

Electrohi-
dráulica

Electrohi-
dráulica

Cambio De 2 velocida-
des servoasis-
tido

De 2 veloci-
dades servoa-
sistido

De 2 veloci-
dades servoa-
sistido

De 2 velocida-
des servoasis-
tido

De 2 veloci-
dades servoa-
sistido

De 2 veloci-
dades servoa-
sistido

De 2 veloci-
dades servoa-
sistido

De 2 velocida-
des servoasis-
tido

De 2 velocida-
des servoasis-
tido

De 2 veloci-
dades servoa-
sistido

De 2 veloci-
dades servoa-
sistido

Marcha lenta De pedal hi-
dráulico para
avance con-
trolado

De pedal hi-
dráulico para
avance con-
trolado

De pedal hi-
dráulico para
avance con-
trolado

De pedal hi-
dráulico para
avance con-
trolado

De pedal hi-
dráulico para
avance con-
trolado

De pedal hi-
dráulico para
avance con-
trolado

De pedal hi-
dráulico para
avance con-
trolado

De pedal hi-
dráulico para
avance con-
trolado

De pedal hi-
dráulico para
avance con-
trolado

De pedal hi-
dráulico para
avance con-
trolado

De pedal hi-
dráulico para
avance con-
trolado

Motor hidráu-
lico

Hidrostático
de 2 velocida-
des con selec-
ción eléctrica

Hidrostático
de 2 velocida-
des con selec-
ción eléctrica

Hidrostático
con variación
continua

Hidrostático
con variación
continua

Hidrostático
con variación
continua

Hidrostático
con variación
continua

Hidrostático
con variación
continua

Hidrostático
con variación
continua

Hidrostático
con variación
continua

Hidrostático
con variación
continua

Hidrostático
con variación
continua



PUENTES DIFERENCIALES
Modelo de
máquina

AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500
CCS

AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700
CCS

AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000
CCS

Tipo de ejes 2 directrices,
con 4 reduc-
tores epici-
cloidales

2 directrices,
con 4 reduc-
tores epici-
cloidales

2 directrices,
con 4 reduc-
tores epici-
cloidales

2 directrices,
con 4 reduc-
tores epici-
cloidales

2 directrices,
con 4 reduc-
tores epici-
cloidales

2 directrices,
con 4 reduc-
tores epici-
cloidales

2 directrices,
con 4 reduc-
tores epici-
cloidales

2 directrices,
con 4 reduc-
tores epici-
cloidales

2 directrices,
con 4 reduc-
tores epici-
cloidales

2 directrices,
con 4 reduc-
tores epici-
cloidales

2 directrices,
con 4 reduc-
tores epici-
cloidales

Tipos de di-
rección

4 ruedas /
transversal / 2
ruedas

4 ruedas /
transversal / 2
ruedas

4 ruedas /
transversal / 2
ruedas

4 ruedas /
transversal / 2
ruedas

4 ruedas /
transversal / 2
ruedas

4 ruedas /
transversal / 2
ruedas

4 ruedas /
transversal / 2
ruedas

4 ruedas /
transversal / 2
ruedas

4 ruedas /
transversal / 2
ruedas

4 ruedas /
transversal / 2
ruedas

4 ruedas /
transversal / 2
ruedas

Eje delantero Oscilante Oscilante Oscilante, au-
toblocante

Oscilante, au-
toblocante

Oscilante, au-
toblocante

Oscilante, au-
toblocante

Oscilante, au-
toblocante

Oscilante, au-
toblocante

Oscilante, au-
toblocante

Oscilante, au-
toblocante

Oscilante, au-
toblocante

Eje trasero Autoblocante Autoblocante - - - - - - - - -

Freno de ser-
vicio

En baño de
aceite sobre
eje delantero
y trasero

En baño de
aceite sobre
eje delantero
y trasero

En baño de
aceite sobre
eje delantero
y trasero

En baño de
aceite sobre
eje delantero
y trasero

En baño de
aceite sobre
eje delantero
y trasero

En baño de
aceite sobre
eje delantero
y trasero

En baño de
aceite sobre
eje delantero
y trasero

En baño de
aceite sobre
eje delantero
y trasero

En baño de
aceite con
servofreno en
eje delantero
y trasero

En baño de
aceite con
servofreno en
eje delantero
y trasero

En baño de
aceite con
servofreno en
eje delantero
y trasero

Freno de es-
tacionamien-
to

Actúa sobre
el eje trasero

Actúa sobre
el eje trasero

Actúa sobre
el eje trasero

Actúa sobre
el eje trasero

Actúa sobre
el eje trasero

Actúa sobre
el eje trasero

Actúa sobre
el eje trasero

Actúa sobre
el eje trasero

Actúa sobre
el eje delante-
ro

Actúa sobre
el eje delan-
tero

Actúa sobre
el eje delan-
tero

SISTEMA HIDRÁULICO Y TAMBOR DE AMASADO
Modelo de
máquina

AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500
CCS

AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700
CCS

AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000
CCS

Información
general del
tambor

Elevación del
tambor para
facilitar la
descarga.
Bomba con
engranajes de
circuito abier-
to con regula-
dor de veloci-
dad de la ro-
tación del
tambor.

Elevación del
tambor para
facilitar la
descarga.
Bomba con
engranajes
de circuito
abierto con
regulador de
velocidad de
la rotación
del tambor.

Elevación del
tambor para
facilitar la
descarga.
Descarga tri-
lateral con ro-
tación sobre
quinta rueda.
Bomba con
engranajes
de circuito
abierto con
regulador de
velocidad de
la rotación
del tambor.

Elevación del
tambor para
facilitar la
descarga.
Descarga tri-
lateral con ro-
tación sobre
quinta rueda.
Bomba con
engranajes de
circuito abier-
to con regula-
dor de veloci-
dad de la ro-
tación del
tambor.

Elevación del
tambor para
facilitar la
descarga.
Descarga tri-
lateral con ro-
tación sobre
quinta rueda.
Bomba con
engranajes
de circuito
abierto con
regulador de
velocidad de
la rotación
del tambor.

Elevación del
tambor para
facilitar la
descarga.
Descarga tri-
lateral con ro-
tación sobre
quinta rueda.
Bomba con
pistones axia-
les de circuito
cerrado con
regulador de
velocidad de
la rotación
del tambor.

Elevación del
tambor para
facilitar la
descarga.
Descarga tri-
lateral con ro-
tación sobre
quinta rueda.
Bomba con
pistones axia-
les de circuito
cerrado con
regulador de
velocidad de
la rotación
del tambor.

Elevación del
tambor para
facilitar la
descarga.
Descarga tri-
lateral con ro-
tación sobre
quinta rueda.
Bomba con
pistones axia-
les de circuito
cerrado con
regulador de
velocidad de
la rotación del
tambor.

Descarga
frontal trase-
ra. Bomba
con pistones
axiales de cir-
cuito cerrado
con regulador
de velocidad
de la rotación
del tambor.

Descarga
frontal trase-
ra. Bomba
con pistones
axiales de cir-
cuito cerrado
con regula-
dor de veloci-
dad de la ro-
tación del
tambor.

Descarga
frontal trase-
ra. Bomba
con pistones
axiales de cir-
cuito cerrado
con regula-
dor de veloci-
dad de la ro-
tación del
tambor.

Motorreduc-
tor

Motorreduc-
tor hidráulico
coaxial

Motorreduc-
tor hidráulico
coaxial

Motorreduc-
tor hidráulico
coaxial

Motorreduc-
tor hidráulico
coaxial

Motorreduc-
tor hidráulico
coaxial

Motorreduc-
tor hidráulico
coaxial

Motorreduc-
tor hidráulico
coaxial

Motorreduc-
tor hidráulico
coaxial

Motorreduc-
tor hidráulico
coaxial

Motorreduc-
tor hidráulico
coaxial

Motorreduc-
tor hidráulico
coaxial

CABINA
Modelo de
máquina

AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500
CCS

AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700
CCS

AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000
CCS

Descripción
de la cabina

Puesto de
conducción
reversible,
asiento regu-
lable con cin-
turones de se-
guridad, ven-
tanillas delan-
teras y trase-
ras y 2 limpia-
parabrisas.

Puesto de
conducción
reversible,
asiento regu-
lable con cin-
turones de
seguridad,
ventanillas
delanteras y
traseras y 2
limpiapara-
brisas.

Puesto de
conducción
reversible,
asiento regu-
lable con cin-
turones de
seguridad,
ventanillas
delanteras y
traseras y 2
limpiapara-
brisas.

Puesto de
conducción
reversible,
asiento regu-
lable con cin-
turones de se-
guridad, ven-
tanillas delan-
teras y trase-
ras y 2 limpia-
parabrisas.

Puesto de
conducción
reversible,
asiento regu-
lable con cin-
turones de
seguridad,
ventanillas
delanteras y
traseras y 2
limpiapara-
brisas.

Puesto de
conducción
reversible,
asiento regu-
lable con cin-
turones de
seguridad,
ventanillas
delanteras y
traseras y 2
limpiapara-
brisas.

Puesto de
conducción
reversible,
asiento regu-
lable con cin-
turones de
seguridad,
ventanillas
delanteras y
traseras y 2
limpiapara-
brisas.

Puesto de
conducción
reversible,
asiento regu-
lable con cin-
turones de se-
guridad, ven-
tanillas delan-
teras y trase-
ras y 2 limpia-
parabrisas.

Puesto de
conducción
reversible,
asiento regu-
lable con cin-
turones de se-
guridad, ven-
tanillas delan-
teras y trase-
ras y 2 limpia-
parabrisas.

Puesto de
conducción
reversible,
asiento regu-
lable con cin-
turones de
seguridad,
ventanillas
delanteras y
traseras y 2
limpiapara-
brisas.

Puesto de
conducción
reversible,
asiento regu-
lable con cin-
turones de
seguridad,
ventanillas
delanteras y
traseras y 2
limpiapara-
brisas.

Instrumentos
de la cabina

Indicador de
nivel de com-
bustible, testi-
go de aceite y
de tempera-
tura del agua,
testigo de
carga de la
batería y con-
tador horario.

Indicador de
nivel de com-
bustible, tes-
tigo de aceite
y de tempera-
tura del agua,
testigo de
carga de la
batería y con-
tador horario.

Indicador de
nivel de com-
bustible, tes-
tigo de aceite
y de tempera-
tura del agua,
testigo de
carga de la
batería y con-
tador horario.

Indicador de
nivel de com-
bustible, testi-
go de aceite y
de tempera-
tura del agua,
testigo de
carga de la
batería y con-
tador horario.

Indicador de
nivel de com-
bustible, tes-
tigo de aceite
y de tempera-
tura del agua,
testigo de
carga de la
batería y con-
tador horario.

Indicador de
nivel de com-
bustible, tes-
tigo de aceite
y de tempera-
tura del agua,
testigo de
carga de la
batería y con-
tador horario.

Indicador de
nivel de com-
bustible, tes-
tigo de aceite
y de tempera-
tura del agua,
testigo de
carga de la
batería y con-
tador horario.

Indicador de
nivel de com-
bustible, testi-
go de aceite y
de tempera-
tura del agua,
testigo de
carga de la
batería y con-
tador horario.

Indicador de
nivel de com-
bustible, testi-
go de aceite y
de tempera-
tura del agua,
testigo de
carga de la
batería y con-
tador horario.

Indicador de
nivel de com-
bustible, tes-
tigo de aceite
y de tempera-
tura del agua,
testigo de
carga de la
batería y con-
tador horario.

Indicador de
nivel de com-
bustible, tes-
tigo de aceite
y de tempera-
tura del agua,
testigo de
carga de la
batería y con-
tador horario.

Homologa-
ción de la ca-
bina

ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS



DIMENSIONES
Modelo de
máquina

AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500
CCS

AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700
CCS

AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000
CCS

A 330 mm (13
in)

330 mm (13
in)

340 mm (13,4
in)

340 mm (13,4
in)

340 mm (13,4
in)

390 mm (15,4
in)

390 mm (15,4
in)

390 mm (15,4
in)

435 mm (17,1
in)

435 mm (17,1
in)

435 mm (17,1
in)

B 980 mm (38,6
in)

980 mm (38,6
in)

1380 mm
(54,3 in)

1380 mm
(54,3 in)

1380 mm
(54,3 in)

1380 mm
(54,3 in)

1380 mm
(54,3 in)

1380 mm
(54,3 in)

1215 mm
(47,8 in)

1215 mm
(47,8 in)

1215 mm
(47,8 in)

B1 3225 mm
(127 in)

- 3550 mm
(139,8 in)

- 3550 mm
(139,8 in)

3860 mm
(152 in)

- 3860 mm
(152 in)

3880 mm
(152,8 in)

- 3880 mm
(152,8 in)

C 2250 mm
(88,6 in)

2250 mm
(88,6 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

3210 mm
(126,4 in)

3210 mm
(126,4 in)

3210 mm
(126,4 in)

C1 5730 mm
(225,6 in)

- 6230 mm
(245,3 in)

- 6230 mm
(245,3 in)

6660 mm
(262,2 in)

- 6660 mm
(262,2 in)

7490 mm
(294,9 in)

- 7490 mm
(294,9 in)

D 1270 mm (50
in)

1170 mm
(46,1 in)

1150 mm
(45,3 in)

1170 mm
(46,1 in)

1150 mm
(45,3 in)

1640 mm
(64,6 in)

1410 mm
(55,5 in)

1640 mm
(64,6 in)

2050 mm
(80,7 in)

1675 mm
(65,9 in)

2050 mm
(80,7 in)

D1 2620 mm
(103,1 in)

2590 mm
(102 in)

2900 mm
(114,2 in)

2900 mm
(114,2 in)

2900 mm
(114,2 in)

3170 mm
(124,8 in)

3170 mm
(124,8 in)

3170 mm
(124,8 in)

3070 mm
(120,9 in)

3070 mm
(120,9 in)

3070 mm
(120,9 in)

E1 - - 3885 mm
(153 in)

3885 mm
(153 in)

3885 mm
(153 in)

4110 mm
(161,8 in)

4110 mm
(161,8 in)

4110 mm
(161,8 in)

4020 mm
(158,3 in)

4020 mm
(158,3 in)

4020 mm
(158,3 in)

F1 3700 mm
(145,7 in)

3700 mm
(145,7 in)

5340 mm
(210,2 in)

5340 mm
(210,2 in)

5340 mm
(210,2 in)

5590 mm
(220,1 in)

5340 mm
(210,2 in)

5590 mm
(220,1 in)

6450 mm
(253,9 in)

6120 mm
(240,9 in)

6450 mm
(253,9 in)

G 4495 mm
(177 in)

4400 mm
(173,2 in)

5030 mm
(198 in)

4955 mm
(195,1 in)

5030 mm
(198 in)

5520 mm
(217,3 in)

5290 mm
(208,3 in)

5520 mm
(217,3 in)

6475 mm
(254,9 in)

6100 mm
(240,2 in)

6475 mm
(254,9 in)

H 2755 mm
(108,5 in)

2755 mm
(108,5 in)

2915 mm
(114,8 in)

2915 mm
(114,8 in)

2915 mm
(114,8 in)

2940 mm
(115,7 in)

2940 mm
(115,7 in)

2940 mm
(115,7 in)

3075 mm
(121,1 in)

3075 mm
(121,1 in)

3075 mm
(121,1 in)

I 1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

L 1660 mm
(65,4 in)

1660 mm
(65,4 in)

2000 mm
(78,7 in)

2000 mm
(78,7 in)

2000 mm
(78,7 in)

2000 mm
(78,7 in)

2000 mm
(78,7 in)

2000 mm
(78,7 in)

1920 mm
(75,6 in)

1920 mm
(75,6 in)

1920 mm
(75,6 in)

M 1960 mm
(77,2 in)

1960 mm
(77,2 in)

2370 mm
(93,3 in)

2370 mm
(93,3 in)

2370 mm
(93,3 in)

2400 mm
(94,5 in)

2400 mm
(94,5 in)

2400 mm
(94,5 in)

2370 mm
(93,3 in)

2370 mm
(93,3 in)

2370 mm
(93,3 in)

P 1630 mm
(64,2 in)

1630 mm
(64,2 in)

3030 mm
(119,3 in)

3030 mm
(119,3 in)

3030 mm
(119,3 in)

3000 mm
(118,1 in)

3000 mm
(118,1 in)

3000 mm
(118,1 in)

3750 mm
(147,6 in)

3750 mm
(147,6 in)

3750 mm
(147,6 in)

Q 3530 mm
(139 in)

3530 mm
(139 in)

5330 mm
(209,8 in)

5330 mm
(209,8 in)

5330 mm
(209,8 in)

5370 mm
(211,4 in)

5370 mm
(211,4 in)

5370 mm
(211,4 in)

6020 mm
(237 in)

6020 mm
(237 in)

6020 mm
(237 in)

R 3880 mm
(152,8 in)

3880 mm
(152,8 in)

5750 mm
(226,4 in)

5750 mm
(226,4 in)

5750 mm
(226,4 in)

5740 mm
(226 in)

5740 mm
(226 in)

5740 mm
(226 in)

6370 mm
(250,8 in)

6370 mm
(250,8 in)

6370 mm
(250,8 in)

U 1950 mm
(76,8 in)

1950 mm
(76,8 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

Z 2300 mm
(90,6 in)

2300 mm
(90,6 in)

2900 mm
(114,2 in)

2900 mm
(114,2 in)

2900 mm
(114,2 in)

2440 mm
(96,1 in)

2440 mm
(96,1 in)

2440 mm
(96,1 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)
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