COMPRESORES

Mas Aire Por Menos Energia

Compresor Portatil

Mobilair™ M122

Caracteristicas Estandar:

« Unidad de compresion: perfil Sigma produce
ma4s aire con menos consumo de combustible.

* Chasis de acero para servicio pesado.
« Cubierta completamente galvanizada.

« Gompresor con filtro de admision de 4 micrones
2 etapa e indicador de mantenimiento.

* Filtro de aire para el motor de 10 micrones con
indicador de mantenimiento.

« Bateria de alta capacidad para arranque en frio
asegurando una operacion incluso bajo
condiciones de trabajo extremas.

« Motor Diesel cumple con el estindar de
emisiones Tier 3.

« Sistema de levantamiento para manejo sencillo.

« Cajas de herramienta para almacenamiento
conveniente.

« Sistema de enfriamiento altamente eficiente.

* Gontrol por modulacidn.

Unidad Resistente y Confiable Cuenta con un enganche y jaladera Caracteristicas Opcionales:
para remolque con altura ajustable,
haciendo mas versatil su traslado.
Sistema de suspension por barras de » Conjunto de filtracién y postenfriador.
torsién, neumaticos sobredimensionados
ofreciendo un agarre optimo, lo que
agrega a las unidades funcionalidad * Linea de herramientas neumaticas.
exepcional.

El Mobilair™ M122 es una unidad
versatil que satisface un amplio nimero
de aplicaciones como: Sandblasting,
demolicién de pavimento y herramientas
en general que utilizan aire comprimido
para su funcionamiento. Estas unidades
incluso son aplicables en: construccién,
reparacion de camiones y vias ferreas. Durabilidad y Bajo Nivel de Este disefio de ingenieria, permite al

. . M122 operar a temperaturas ambiente
Ruido Imgualable de hasta 120° F. La cubierta es a prueba

« Presion a 190 psig.

» Carrete de manguera e indicadores.

El M122 cuenta con un arreglo

amplio haciendo sencillo su uso. Las El M122 viene con un chasis de acero de ruido y provee bajos niveles de
unidades estandar incluyen un panel totalmente galvanizado y una cubierta decibeles. El nivel de presion acustica a
de control de facil lectura. El tanque de para servicio pesado. Tanto la cubierta 23 pies de distancia es de 76 db (A).
combustible tiene una tapa de llenado como el piso de acero protegen

amplia para mayor seguridad contra al motor, unidad de compresion y

derrames, con proteccién para componentes criticos de la suciedad,

desbordamiento por seguridad. agua y otros contaminantes.




Caracteristicas y Ventajas Filtro para Aire

Filtros para aire, 10 micrones
para el motor, 4 micrones
para compresor con dos
elapas de filtrado, ambos con
indicador para mantenimiento.

Filtro para Aceite

De 10 micrones con
valvula termostatica

integrada.
'f‘,u'-
Tanque para Combustible
&b Tanque de
& combustible con
gran capacidad
Panel de Gontrol para un periodo
Panel de control largo de operacion.
facil de leer con
- cubierta protectora
e il Unidad de Compresion
montado en patin
e I - Unidad de compresion
e ' de tornillo rotativo con el
| perfil Sigma produce
@@ mas aire con menos
combustible.
Especificaciones
Compresor Motor Diesel Paquete Dimensiones
Capacidad 400 cfm Marca Deutz TCD20121L4  Cap. tanque de combustible 45 gal. Longitud 112"
Presion de trabajo 100 psig Potencia a plena carga 104.5hp Peso 4135 b Ancho 74"
Velocidad a plena carga 2300 rpm Salidas aire (3)3/4" (1)1-1/2" Al 63"
Velocidad sin carga 1600 rpm Nivel Sonoro 76 db (A) a 23 pies

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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Los Especialistas en Aire Comprimido

Con mas de 85 anos de experiencia, Kaeser es el especialista en sistemas de aire. Los
145,000 pies? de nuestras modernas instalaciones nos permiten disponer permanentemente
de un amplio inventario. Con centros de servicio a nivel nacional y la garantia para entregar
repuestos de forma inmediata las 24 horas del dia, los clientes de Kaeser pueden estar seguros
de contar con el mejor servicio post-venta que brinda el mercado. El compromiso de Kaeser
es suministrar sistemas de aire comprimido de la mejor calidad para aplicaciones con
requerimientos especificos.
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